
2022-03-11　時点の情報です。

●取扱い上のご注意 を必ずご確認ください。
●ソフトダウンステーSDS-100型 、ソフトダウンステーNSDX-10(R/L)K などのステーを
併用し、下開き扉用の丁番としてご使用ください。

●なべタッピンねじ3×13（SDH-001BL用なべ頭黒塗装）

●なべタッピンねじ3×13

【注　意】

【別売品】

【推奨ねじ】

  ドロップ丁番 SDH-001型

【外形図】

【軌跡図】

【扉と丁番の取付個数】

【掘込寸法】
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●3方向の調節ができるドロップ丁番です。下開き扉用です。
●扉が開いた際にキャビネット内部とフラットにすることができま
す。

●ガラス扉用 もあります。

RoHS CAD 注文コード 品番 材料 仕上 適応かぶせ量 推奨扉厚 開き角度 1箱 1カートン
170-090-471 SDH-001

亜鉛合金(ZDC)
ニッケルめっき

14～16 16～ 20 90°
50ヶ 200ヶ

170-010-648 SDH-001BL 焼付塗装/ブラック 50ヶ 200ヶ

【丁番】

SDH-001

SDH-001BL

HDS-10型

板厚20mmまでの扉に必要な丁番の数

フラップ扉の幅

参照ページ ：P.329、 ：P.131、 ：P.396、 ：P.395、 ：P.128

RoHS CAD 注文コード 品番 仕上 1パック
－ 170-011-885 SDH-001-S-BL 焼付塗装、ブラック 300本

【なべ頭タッピンねじ3×13】別売品

(軌跡図利用方法 )

扉の開閉にはオープニングクリアランス分の目地
が必ず必要となります。本図は扉厚20 mm底板
厚20 mmで、16 mmかぶせ仕様です。扉厚が変
わると、オープニングクリアランスの数値が変化
します。軌跡図でご確認ください。


